
บจก. ผ.เพ่ิมพูน ต.ลาดตะเคียน แหล่งวัสดุท่ี 2 บจก. ปราจีนบุรีเหมืองหิน ต.วังท่าช้าง
บริษัทโรงโม่หินเขาใหญ่ ต.หน้าพระลาน แหล่งวัสดุท่ี 4 บริษัท ไกรสิน  จ ากัด ต.หน้าพระลาน

ก าหนดราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ประมาณราคาเม่ือวันท่ี 4  พฤศจิกายน  2563

1. หินฝุ่น   ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง)  ราคาน  ามันดีเซล  21.00 - 21.99 บาท
ราคาวัสดุ ระยะทางขนส่ง ราคาค่าขนส่ง/ลบ.ม. ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้ว หมายเหตุ

255.00             48 กม. 89.83 344.83                          0.50
460.00              69 กม. 128.75 588.75                          
120.00              116 กม. 215.88 335.88                        
135.00              112 กม. 208.44 343.44                          

2. หิน 3/4   ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง) ราคาน  ามันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท
ราคาวัสดุ ระยะทางขนส่ง ราคาค่าขนส่ง/ลบ.ม. ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้ว หมายเหตุ

450.00              48 กม. 89.83 539.83                          0.25
525.00              69 กม. 128.75 653.75                          
330.00              116 กม. 215.88 545.88                          
300.00             112 กม. 208.44 508.44                        

3. หิน 1/2   ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง) ราคาน  ามันดีเซล  21.00 - 21.99 บาท
ราคาวัสดุ ระยะทางขนส่ง ราคาค่าขนส่ง/ลบ.ม. ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้ว หมายเหตุ

-                   0 0 -                             0.10
-                   0 0 -                               

405.00             116 215.88 620.88                        
-                   0 0 -                               

4. หิน 3/8    ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง)  ราคาน  ามันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท
ราคาวัสดุ ระยะทางขนส่ง ราคาค่าขนส่ง/ลบ.ม. ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้ว หมายเหตุ

330.00             48 กม. 89.83 419.83                        0.15

480.00              69 กม. 128.75 608.75                          
255.00              116 กม. 215.88 470.88                          
225.00              112 กม. 208.44 433.44                          

420.10              บาท/ลบ.ม.
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แทนค่าหินผสม   Ac     =

แหล่งวัสดุ
แหล่งวัสดุท่ี 1
แหล่งวัสดุท่ี 2
แหล่งวัสดุท่ี 3
แหล่งวัสดุท่ี 4

แหล่งวัสดุ

แหล่งวัสดุท่ี 1

แหล่งวัสดุท่ี 3
แหล่งวัสดุท่ี 4

แหล่งวัสดุท่ี 2
แหล่งวัสดุท่ี 3
แหล่งวัสดุท่ี 4

    โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัสติกคอนกรีตสายหม่ืนศรีอนุสรณ์ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหัวลิง

เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี
ตารางการค านวณวัสดุหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

ค่าหินผสมAc = (0.50*ราคาหินฝุ่นท่ีแหล่ง)+(0.25*ราคาหิน 3/4"ท่ีแหล่ง)+(0.10*ราคาหิน 1/2"ท่ีแหล่ง)+(0.15xราคาหิน 3/8"ท่ีแหล่ง)
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1. หินคลุก   ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง)  ราคาน  ามันดีเซล  30.00 -30.99 บาท
ราคาวัสดุ ระยะทางขนส่ง ราคาค่าขนส่ง/ลบ.ม. ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้ว หมายเหตุ

330.00              29 กม. 45.72 375.72                        
450.00              44 กม. 69.05 519.05                          
82.50                137 กม. 299.24 381.74                          
82.50                143 กม. 312.21 394.71                          
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167.9400             167.94         

127.1100             127.11         

62.0880              62.08           

62.9745              62.97           

420.1045

    โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัสติกคอนกรีตสายหม่ืนศรีอนุสรณ์ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหัวลิง



-                      


